HOOFDGROEP | GROEP

5

DATUM

Januari '87

BETR.
Remschijven voor

740/760/780

Dit Service Bulletin betreft de volgende Servicehandboeken Lokaliseren wvan
storingen, Reparatie en Onderhoud:

Hoofdgroep 5(51,52,55,59) Remmen 740/760 1982-19.., pagina 12 paragraaf B4;
Hoofdgroep 1(17) Volvo Onderhoudsprogramma 1975-1987, pagina 6 Controlepunten-
740/760/780.
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Overige landen
Wijziging van hoofdstuk B4 in het Servicehandboek Hoofdgroep 5

In het hoofdstuk "Remblokken voor vervangen", pagina 12 paragraaf B4, is helaas
de tekst niet helemaal volledig.
Hieronder volgt de juiste en volledige tekst:

B 4
Wrijvingsvlak en dikte van de remschijf contro-
leren

Als de remschijf tekenen van slijtage,oconvlak-
heid, diktevariaties, e.d. vertoont, moet de
= == schijf worden vervangen.
Controleer ook de absolute minimumdikte van de
remschijf; zie onderaan deze pagina.

Als de dikte onder de opgegeven maat ligt, moet
de schijf worden vervangen.

Wilt u deze gewijzigde paragraaf in het Service-
handboek aanbrengen?

Remvoeringen en remschijven controleren

[ A |

Op pagina 6 van het Servicehandboek staat onder
Hoofdgroep 1 Controlepunten - 740/760/780, dat
de remvoeringen elke 20.000 km moeten worden ge-
controleerd. Dit interval moet worden gewijzigd
in 10.000 km. Wilt u dit in het boek veranderen?

Ock is een aanvulling nodig op het Servicehand-

boek Hoofdgroep 1(17) Volvo Onderhoudsprogramma
Controlepunten

Elke 20.000 km moet de absolute minimumdikte van
de remschijven worden gecontroleerd; zie hierna.

Absolute minimumdikte van remschijven

Massieve remschijf voor 11,0 mm
Geventileerde remschijf voor 20,0 mm
Remschijf achter 8,4 mm



