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HOLLANDSKA

Dit Service Bulletin is een verbetering van:

- Service Bulletin 2-23-41 van Juli 1987 en

_ Servicehandboek Hoofdgroep 2(23) Motor B280E/F 760 1987 LH-Jetronic 2.2.
In zowel dit handboek als het bulletin is er sprake van '"Lokaliseren van
storingen, Reparatie en Onderhoud.
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DATUM

Juli 1988

Vefbetering restdruk
brandstofsysteem

B280 760/780
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Maak van het onderstaande een fotocopie, knip het uit en
plak het bovenaan op pagina 1 in het Service Bulletin.

5265 ¥ 5116 o
- &

|
O\
o :

Y i
5 332 146 460

Manometer 5011 aansluiten

Houd onder de brandstofleiding papier dat
de benzine opzuigt die wegstroomt, als de
brandstofleiding losgenomen wordt.
Sluit de meter aan tussen de brandstoflei-
ding en de rechter verdeelbuis. Gebruik
slang 5116 en nippels 5265 en 5332.

Draai de kraan van 5011 in stand 2 (wijst
recht naar voren).

Maak van het onderstaande een fotocopie en plak het
bovenaan op pagina 14 in het Servicehandboek.
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B9
Manameter 5011 aansluiten

Houd onder de brandstofleiding papier dat
de benzine opzuigt die wegstroomt, als de
brandstofleiding losgenomen wordt. Sluit de
meter aan tussen de brandstofleiding en de
rechter verdeelbuis. Gebruik slang 5116 en
nippels 5265 en 5332.

Draai de kraan van 5011 in stand 2 (wijst
recht naar voren).
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